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Hallen

Messe Miinchen

expopharm
14. - 17. September 2022

Bitte senden an:

Messe Miinchen GmbH

Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice — Abteilung TAS2
Messegelande | 81823 Miinchen | Deutschland

Tel. +49 89 949-21133 | Fax +49 89 949-21139
tas2@messe-muenchen.de

Elektro-Hauptanschluss

Seite 1/4

expopharm“

Annahmefrist: 29. Juli 2022

Aussteller Halle / Stand-Nr. Freigelande / Block
USt-Id-Nr. Ansprechpartner

Strake / Postfach E-Mail

PLZ/Ort/Land Telefon mit Vor-/ Durchwahl Telefax mit Vor-/ Durchwahl

Wir bestellen - im Namen und auf Rechnung des gemeldeten Hauptausstellers — unter Anerkennung der Vertragsbedingungen auf Seite 4.

Bestellungen im Namen von Unterausstellern sind nicht moglich.

Bitte ankreuzen | Pos.-Nr. | Elektro-Hauptanschluss EUR/St.
32102 | 3kW EinschlieRlich Elektroverteilung 1: 2 Wechselstromsteckdosen (230 V, 50 Hz) 194,00
nur Wechselstrom, kein Drehstrom 1 Wechselstromsteckdose (6A) zur dauerhaften Stromversorgung
(Darstellung siehe Seite 2)
Bitte ankreuzen | | Elektro-Hauptanschluss | inkl. E-Verteilung 4 oder CEE-Kupplung - bitte auswéhlen | EUR/St.
32105 | 5 kW (230V/400V, 50 Hz) [ ]E-Verteilung 4 (siche Seite 2) oder |[ |CEE 32 A 370,00
32110 | 10 kW (230 /400 V, 50 Hz) [ ]E-Verteilung 4 (siche Seite 2) oder |[ |CEE 32 A 499,00
32115 | 15 kW (230 V/400 V, 50 Hz) [_JE-Verteilung 4 (siehe Seite 2) oder |[]CEE 32A 648,00
32120 | 20 kW (230 /400 V, 50 Hz) CEE 32 A Kupplung 738,00
32130 | 30 kW (230 V/400V, 50 Hz) CEE 63 A Kupplung 971,00
32140 | 40 kW (230 /400 V, 50 Hz) CEE 63 A Kupplung 1.219,00
Bitte ankreuzen | Pos.-Nr. | Elektro-Hauptanschluss | SIS Wir bringen eine eigene Hauptverteilung mit
32150 | S0kW (230V/400V, 50 Hz) CEE 125 A | 1.443,00 [ 1Ja, der Verteiler ist mit einem Hauptschalter und einem RCD 30 mA (FI-Schutz-
32165 | 65 kW (230 /400 V, 50 Hz) CEE 125 A | 1.796,00 schalter) ausgestattet.
32185 | 85 kW (230 V/400 V, 50 Hz) CEE 125 A | 2.286,00 [_INein, wir benétigen eine Sonderverteilung (siehe Seite 2):
32210 | 100 kW (230 /400 V, 50 Hz) 2.607,00
32225 | 125 kW (230 V/400 V, 50 Hz) 3173,00 Bitte rufen Sie mich an (Telefonnummer).
32250 | 150 kW (230 V//400V, 50 Hz) 3.654,00  Wir verlegen auf unserem Stand ein Podest/Doppelboden

Die Stromversorgung erfolgt im TN-S System (3 Phasen, ein Neutralleiter, ein
Schutzleiter). Bei Verwendung von Elektroverteilern der Messe Miinchen wird die
Erdung ausschlieBlich von den zustandigen Elektroservicepartnern ausgefihrt. In
Abhéangigkeit von Art und Ausfiihrung der Standkonstruktion sind Anschliisse an
den Schutzleiter (Erdung/Potentialausgleich) nach DIN ENVDE 0100 vorgeschrie-
ben (siehe auch: Merkblatt fir die Elektroinstallation in Messestanden).

Bitte beachten Sie: Die Kosten fiir den Stromverbrauch der Stromanschliisse
sind im Hauptanschlusspreis inbegriffen. Ab fiinf Kalendertage vor dem offi-
ziellen Aufbaubeginn wird beim Eingang von Bestellungen/Plénen ein Ver-
spatungszuschlag (Pos.-Nr. 32853) von 97,00 EUR berechnet.

Fiir die Bereitstellung eines Elektro-Hauptanschlusses ist das Einreichen einer
Planskizze (Vordruck Seite 3) unbedingt erforderlich.

[ ]Ja, die lichte Hohe zwischen Hallenboden und Podest/Doppelboden betragt ca.

cm

[ INein

[]Ja, wir bendtigen einen Potentialausgleich fiir eine Abhangekonstruktion (nur Uber-
gabepunkt am Elektrohauptanschluss Hallenboden, Pos.-Nr. 32872 18,60 EUR).
Die Potentialausgleichsverbindung zwischen diesem Ubergabepunkt und den Tra-
versen mit Beleuchtungsanlage kann vom Aussteller selbst angebracht werden
oder (iber die Servicefirma fir Abhangungen beauftragt werden.

[ ]Ja, es werden elektrische Betriebsmittel/Exponate mit Frequenzumrichter be-
trieben.

Ort/ Datum

Firmenstempel und rechtsgiltige Unterschrift des Ausstellers

Annahmefrist: 6 Wochen vor offiziellem Aufbaubaubeginn Stand: Juni 2021
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m Bestellung zusatzlicher Sonderverteiler fiir den Hauptanschluss

Diese E-Verteilungen werden zusétzlich zum Anschlusspreis verrechnet — eine Gutschrift fiir die E-Verteilung 4 kann leider nicht erfolgen. Alle Elektroverteilungen sind mit
einem Hauptschalter und Sicherungsautomaten mit B-Charakteristik besttickt.

Menge | Pos.-Nr. | E-Verteilung | Beschreibung EUR/St.
32602 Modul 2 Bis max. 15 kW, 5 Wechselstromsteckdosen (230 V/16 A), 1 Wechselstromsteckdose (6 A) 162,00
mit RCD 30 mA (Fi-Schutzschalter)
32603 Modul 3 Bis max. 20 kW, 9 Wechselstromdosen (230 V/16 A), 1 Wechselstromsteckdose (6 A) 407,00
mit RCD 30 mA (Fi-Schutzschalter)
32605 Modul 5 Bis max. 20 kW, 2 CEE-Steckdosen 16 A (230 /400 V, 50 Hz-Drehstromanschliisse) 258,00
mit RCD 30 mA (Fi-Schutzschalter)
32606 Modul 6 Bis max. 20 kW, 2 CEE-Steckdosen 16 A (230 /400 V, 50 Hz-Drehstromanschliisse) 94,00
ohne RCD 30 mA (Fi-Schutzschalter), (Sicherungsautomat mit C-Charakteristik). Fiir Maschinenanschluss.
32607 Modul 7 2 CEE-Steckdosen 32 A (230 V/400 V, 50 Hz-Drehstromanschlisse) 314,00
Ab 30 kW mit RCD 30 mA (Fi-Schutzschalter)
32608 Modul 8 2 CEE-Steckdosen 32 A (230 V/400 V, 50 Hz-Drehstromanschlisse) 152,00
Ab 30 kW ohne RCD 30 mA (Fi-Schutzschalter)
32609 Modul 9 Bis max. 40 kW, 9 Wechselstromdosen (16 A), 1 Wechselstromsteckdose (6 A), 465,00
Ab 30 kW 1 CEE-Steckdose 16 A (230 /400 V, 50 Hz-Drehstromanschliisse)
mit RCD 30 mA (Fi-Schutzschalter)
32610 Modul 10 Bis max. 40 kW, 18 Wechselstromdosen (16 A), 2 Wechselstromsteckdosen (6 A), 593,00
Ab 30 kW 2 CEE-Steckdose 16 A
mit RCD 30 mA (Fi-Schutzschalter)

Es konnen auf Anfrage auch kundenspezifische Hauptverteilungen zusammengestellt werden.

m Erklarung Elektroverteiler fiir den Hauptanschluss

Nachfolgend erhalten Sie eine Beschreibung und schematische Darstellung der im
Elektro-Hauptanschluss 3 kW enthaltenen E-Verteilung 1 und der in den Elektro-
Hauptanschliissen 5 kW bis 15 kW enthaltenen E-Verteilung 4. Wird im Vorfeld der

Bis maximal 3 kW

E-Verteilung 1

2 Wechselstromsteckdosen (16 A)

fir Wechselstromverbraucher und -gerate

(z.B. Videogerate etc.)

und

1 Wechselstromsteckdose (6 A) zur dauerhaften
Stromversorgung (z.B. Kuhischrank, Faxgerat etc.)

MaRe Gehause
E-Verteilung:

276 mm
637 mm
181 mm

T
m nn

Veranstaltung bei den Elektro-Hauptanschlissen bis 15 kW eine CEE 32 A-Kupp-
lung bestellt, so wird bei einer nachtraglichen Bestellung (wahrend der Aufbauzeit)
der E-Verteilung 4 diese mit 156,00 EUR/St. berechnet.

Bis maximal 15 kW

E-Verteilung 4

1 x CEE Steckdose 16 A fiir 230 V/400 V,
50 Hz-Drehstromanschliisse,

2 Wechselstromsteckdosen (16 A),

1 Wechselstromsteckdose

(6 A) zur dauerhaften Stromversorgung
(z.B. KuhlIschrank, Faxgerat etc.)

MaRe Gehause
E-Verteilung:

276 mm
637 mm
211 mm

T
m nmn

Ort/ Datum

Firmenstempel und rechtsgiltige Unterschrift des Ausstellers

Annahmefrist: 6 Wochen vor offiziellem Aufbaubaubeginn Stand: Juni 2021
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Messe Miinchen
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expopharm <
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Bitte senden an:

Messe Miinchen GmbH Annahmefrist: 29. Juli 2022
Hauptabteilung Technischer Ausstellerservice — Abteilung TAS2
Messegelande | 81823 Miinchen | Deutschland

Tel. +49 89 949-21133 | Fax +49 89 949-21139
tas2@messe-muenchen.de

Aussteller Halle / Stand-Nr. Freigelande / Block
USt-Id-Nr. Ansprechpartner

Strake / Postfach E-Mail

PLZ/Ort/Land Telefon mit Vor-/ Durchwahl Telefax mit Vor-/ Durchwahl

Bitte kennzeichnen Sie die Lage lhres Standes durch Angabe der Nachbarstéande, Besuchergédnge, Halleneingange und durch die Eintragung eines Nord-
pfeiles auf der Grundriss-Skizze!

Mafstab 1:100 (1 m=1cm)
1: 50 (1m=2cm)

Annahmefrist: 6 Wochen vor offiziellem Aufbaubaubeginn Stand: Juni 2021
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m Anschluss- und Lieferbedingungen fiir Elektrizitat

1. Fir die Bestellung eines Hauptanschlusses ist der Vordruck 3.1 zu benut-
zen. Die Bestellung und die Standskizze sind spétestens sechs Wochen vor
Aufbaubeginn bei der Messe Miinchen GmbH, Hauptabt. Techn. Aussteller-
service (TAS), einzureichen. Eine Gewahr fiir termingerechte Ausfiihrung von
Installationen, die nach diesem Termin beantragt werden, kann nicht iber-
nommen werden.

2. Ab fiinf Kalendertage vor dem offiziellen Aufbaubeginn wird beim Ein-
gang von Bestellungen/Planen ein Verspatungszuschlag (Pos.-Nr. 32853)
von 97,00 EUR berechnet. Dariiber hinaus behélt die Messe Miinchen
GmbH sich vor, fiir nach Einsendeschluss eingesandte Bestellungen
einen Preisaufschlag zu erheben. Die Elektroinstallationen sind nur miet-
weise liberlassen.

3. Die Verlegung der Zuleitung erfolgt soweit wie méglich in den Spartenka-
nélen, von diesen aus bis zu dem - iiber Vordruck 3.1, Seite 3, bestellten
- ebenerdigen Ubergabepunkt. Elektroinstallationen innerhalb des Standes
konnen ab dem Ubergabepunkt Messe Miinchen GmbH/Aussteller durch
ausstellereigene Elektro-Fachkrafte oder Elektro-Fachfirmen ausgefiihrt
werden (siehe auch Vordruck 3.3). Die Benutzung der Spartenkanéle ist nur
den Servicepartnern der Messe Miinchen GmbH vorbehalten.

3.1 Ab 100 kW besteht der Ubergabepunkt aus offenen Kabelenden. Sollte
ein Servicepartner diese Kabelenden auf Wunsch des Ausstellers an-
klemmen, besteht seitens des Servicepartners keinerlei Haftung und
auch nicht die Verpflichtung zur Uberprifung der ausstellereigenen Ver-
teilung!

3.2 Der Aussteller/Messebauer ist ab dem Austrittspunkt der Stromzulei-
tung (Kabel) aus dem Spartenkanal firr die weitere und ordnungsgeméafe
Verlegung auf seinem Stand selber verantwortlich!

4. Der Besteller erklart, dass er und seine von ihm beauftragten Fir-
men wahrend des Aufbaus, der Laufzeit und des Abbaus alle ge-
setzlichen und versicherungsrechtlichen Auflagen beachten. Dies
sind unter anderem BayBO, TRBS 1201, VDE 0100, BGV A1, BGV A 3,
BGI 608 und die besonderen Bedingungen der Messe Miinchen. Ar-
beiten an der Elektroanlage diirfen nur von Elektrofachkréaften nach
TRBS 1201 ausgefiihrt werden. Alle verwendeten Verteiler miissen mit
einem Hauptschalter und mit RCD (FI-Schalter) TYP A UAn < 30 mA)
abgesichert sein. Bei einem Anschluss von Frequenzumrichtern, tra-
folosen Wechselrichtern, EMV Filtern oder anderen elektronischen
Komponenten, die stationére, variable oder transiente Ableitstrome
oder Gleichfehlerstrome iiber 6 mA erzeugen konnen, sind RCD TYP
B (SK) oder B+, bei 2-poligen Verbrauchern RCD Typ F einzusetzen.
Bei schwerwiegenden VerstoBen gegen die Vorschriften (u.a. die DIN
VDE 0100) wird die Stromlieferung gesperrt. Bei einer Stromsperre
erfolgt keine Riickvergiitung der Kosten fiir die bereits eingerichteten
Installationen. Die Kosten fiir den Hauptanschluss werden auf jeden
Fall in Rechnung gestellt.

5. Alle Elektroinstallationen der Messesténde werden von einem Sachverstandi-
gen nach den am Messeplatz Miinchen geltenden Bestimmungen gepriift und
abgenommen. Festgestellte Mangel missen unverziglich behoben werden.
Traversen mit Beleuchtungsanlagen sind vom Errichter der Anlage mit einem
zusétzlichen Schutzpotentialausgleich (Kupfer, mindestens 10 mm?) zu ver-
sehen (VDE 0100 Teil 711). Der Ubergabepunkt am Hallenboden kann Gber
diesen Vordruck (3.1) bestellt werden. Die Potentialausgleichsverbindung
zwischen diesem Ubergabepunkt und der Traverse mit Beleuchtungsanlage
kann vom Aussteller selbst angebracht werden oder iiber die Servicefirma fir
Abhangungen beauftragt werden.

6.Die dem Aussteller oder Besteller vorgelegte AufmaRliste ist unver-
ziiglich zu priifen und unterschrieben zuriickzugeben. Die AufmaRliste
ist die spatere Rechnungsgrundlage. Reklamationen iiber den Umfang
der Lieferungen und Leistungen sind vor dem Abbau des Standes bei
der Messe Miinchen GmbH TAS geltend zu machen, damit die Gewahr
einer ordnungsgemaRen Priifung gegeben ist. Spatere Reklamationen,
die sich auf den Umfang der Leistungen beziehen, werden nicht aner-
kannt.

7. Reparaturarbeiten an Installationen, die nicht von der Messe Miinchen GmbH
vorgenommen wurden, werden aus versicherungstechnischen Griinden nicht
mehr von Servicepartnern der Messe Miinchen vorgenommen. Eine freiwilli-
ge Entscheidung obliegt in Notféallen den Servicepartnern, wird jedoch nach
Aufwand in Rechnung gestellt.

8. Stornierungen sind nur bis 14 Tage vor dem allgemeinen Aufbaubeginn mog-
lich. Die bis dahin erbrachten Leistungen sind zu vergiiten. Nach diesem Zeit-
punkt ist die Messe Miinchen GmbH berechtigt, aber nicht verpflichtet, die
bestellten Leistungen zu erbringen. Die noch erbrachten Leistungen sind zu
vergiten. Jede Anderung enthélt eine Stornierung in diesem Sinne, verbun-
den mit einer zusétzlichen Bestellung.

9. Der Aussteller ist verpflichtet, taglich nach Ausstellungsende die gesamte
Stromversorgung durch den in den Hauptanschluss eingebauten Hauptschal-
ter abzuschalten. Ausgenommen hiervon sind die Stromkreise fir Geréte,
die dauerhaft mit Strom versorgt werden missen (separate Steckdosen und
Stromkreise nétig). Der Aussteller tragt die volle Haftung fiir seine Elektroin-
stallation und deren Gebrauch innerhalb seiner Ausstellungsflache.

10. Aus Sicherheitsgriinden behilt sich die Messe Miinchen GmbH vor,
nach Veranstaltungsende die gesamte Stromversorgung der Aussteller
abzuschalten.

11. Der bestellte Elektrohauptanschluss steht bereits im Rahmen der Aufbauzeit
zur Verfiigung.

12. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Aussteller-Serviceleistungen der
Messe Miinchen GmbH sind Vertragsbestandteil.

Annahmefrist: 6 Wochen vor offiziellem Aufbaubaubeginn Stand: Juni 2021
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